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Kurzanleitung

Das Hauptarbeitsblatt Wagenkarte beinhdlt die eigentliche Wagenkarte in Vorder- und
Riickansicht sowie alle erforderlichen Steuermechanismen um die Wagenkarte auszufiillen.

Alle eingegebenen Daten im Arbeitsblatt Wagenkarte werden automatisch in das Arbeitsblatt

Wagentabelle iibertragen.

Loschen der Beschreibung holt
Informationen aus Gattungsbuchstaben
in Abhingigkeit von UIC-Typ

Auswahlmenii
erscheint bei
Anklicken der
Wagennummer

Loschen von Vmax
Erzeugt Eintrag
abhingig von
Gattungsbezeichnung
Loschen von

Bremse erzeugt
graue Linie

Bei Doppelklick
erscheint

IIJI 80‘060511»4 q E039

Farbtabelle: die hier
hinterlegte Farbe wird
beim Auswéhlen des
UIC-Typs auf die
Wagenkarte iibertragen.

Wechselt Farbe im
Feld Park / Heimat

Wechselt

0180 506|0 511-4 ||

<

Fahrbootanker Sortierung
oder Umlauf /\ Wechselt
7777777777 Sprache der
Wagen Nr. UIC  Gattung ! Version: | W k
‘ : agenkarte
EUchp 01805060511-4 E E039 /- 1 1.01 g
) Neuen Wagen anlegen Wagen Iﬁ;((en | Letzte Anderung:
Aktueller Pfad: W\ psfiHomeFREMOWiagenkarten 23/06/2011

Gattungshezeichnung! I” OIT]TT'I 53 I
Iv E039 vV q03g I

UIC-Typ (IV+): | Beschyeibung: Druckluftbremsleitung Die in der Farbtabel delin!‘ellen
B T 1 e (P S  Farben werden bgifn Auswshlen
Zweiac?iiger {7 Dampfheizlsitung Eeren e Bt b
ffener Giterwagen | Hasserctung UCTyp it
- ' Elektroheizlsitung Farbtabelle  wageplaren indem. )
Bremse:  HIK-G Vmax. 75 km/h : E Offener Wagen in Regelbauart E, Eu, E*
LiP: 994 m | Ladeldnge: 8.70 m @ volle Linie F ffener Wagen in Sonderbauart F, Fc, Fz, Fzz
6.00 m | Ladeflache: 24.00 m* [ G Gedeckter Wagen in Regelbauart G, Gb, Gh
Nufzlast 295 t Ladevol: 36.00 m*® | O transparent H, N, MDD Gedeckter Wagen in Jert H,Hc,He Hf,Hi,Hz,H*,N*,MDD
Eigengewicht: 10t Ladehinweise: 'O keine Linie T Wagen mit 6ffinungsfahigem Dach T,Te,Tef,Td,Te,Ti,TI,Tu

Kihhwagen mit Isolierung Lid, n

Der Wagen dient hauptsachlich der Verladung von Linienart L, Ui, Vai Flachwagen in Sonderbauart L.Lb,Lc,Le,LfVi,Uai
Schuttgitern aller Art wie Kohle, Kies, Schotter, voll 1-- K, 0 Zweiachsiger Flachwagen in Regelbauart K, KI, Kp, 0
Riiben, Kaohl, Glas etc. RIV Vmax Drehgestell Flachwagen in Regel/Sonderbauart R.RL.Rp,Ri,S,Sh,Sp,.DD
Durch die Stimwandklappen kippfahig. Gattungshez. J----- - Sonderwagen (Tankwagen, Silowagen etc.) Z,7', U, Uc, Ue, Uh
‘Rollbockféhig: Ja ‘I Radsatzz  RP 25 | 3:2‘ nenwagen A.B,C,P,Pw
Al N
Modelbeschriftung: o s » 3l4 W,WG,WGS,WL,WR,WS,SR
0180506 0 511-4 AT e, BR
Skizze: ¥ Y eichnung |
E1 N . i
i : Breite || ¥ Drucke in Farbe WeiBes Rechteck zuriickholen
: ';‘;“" | M Linienart Global Bei der Bilddatei wird automatisch
1 en | Bild freistellen die Farbe Weiss freigestellt.
! Rechts 3
pmommmmmmmmenes M Drucke Vorderseite
1 Bild J ) —
| Helligkeit Drucke Riickseite | Wenn die Kartenfarbe im Bild
| Kontrast durchscheifit, kann das hier abelegte
: 3 Rechteck flahintergelegt werden.
Breite
f Hor. Pos. Drucke alle Wagen Weiffes Rechteck markieren I
Modeliherkmale: Kenfizeichnung am Wagenboden | Vert. Pos. doppelseitig
Gebrapichsspuren, Kupferplatte sichtbar unter dem VWagenboden hinter den Z I | Vert Adjust. 1
Federp der KK-Kinematik. | Rotation ;
i Hersteller. _Klein [ModelFLuP: 115 mm_: TI0%] Reitknverhaltnis Wpgentabelle kopieren I
Geord Ziegler | Kupplung: FL-Biigel | Rads\tze:  Luck | fodellgewichtt 469 77 Encel verzerridas Kild beim Drucken Sucht nfach Arbeitsbia) "Wagentabelle" oder
Zwdhrener NEM-Schacht: Innenmal:  14.3 mm I (Bild wird gestaychl. 1103 stellt das "Giterfragentabelle”. Fls andere Daten
- - - = - Seitenverhaltnis\beiln Drucken wieder her. z B.Trfebfahrzeuge eingSaden werden sollen
3912 Kassel ?KAK'HE'"; L& Nei Spgk;a - 0;: '2“5"' f;s,:?m V;ZZ T 1107 wird nicht abyespeichert. bitte gin Arbeitshlatt "Wagdptabelle” anlegen,
BCBIRUIEN Ly EGEEL = . ’ alle ffaten in dieses kopiere\ und einlacen
ﬂm't Epochen (19143017) odey manuell zur Tabelle "Wagentabelle" in
diegem Arbeitsblatt dazukopieNen.
Beim 16schen von Zeitachse  Einstellungen fiir )
) ! . . Kopiert Daten
Modellbeschriftung mit/ohne  Bild / Zeichnung Arbeitsbl
aus Arbeitsblatt

wird Wagennummer Epochen

angezeigt Doppelklick zum
Einfligen einer

Zeichnung / Bild

Wagentabelle

Weilles Rechteck zum
Hinterlegen bei Bildern




Beschreibung und Bedienung des Wagenkartenprogramms

WGkarten.xls

Die Wagenkarte ist das ,,Ausweispapier* fiir jedes beim FREMO auf Schienen rollende Geféhrt
und kann jeweils einen Frachtzettel des zu befordernden Gutes enthalten.

Arbeitsblattlbersicht
Es gibt 7 Arbeitsbldtter im Wagenkartenprogramm:

[\Wagenkarte,{ Wagentabelle / Gattungsbuchstaben £ Kennbuchstaben /£ Bremsen £ SBB £ Linien /

Das Hauptarbeitsblatt Wagenkarte beinhdlt die eigentliche Wagenkarte in Vorder- und
Riickansicht sowie alle erforderlichen Steuermechanismen um die Wagenkarte auszufiillen.

Das Arbeitsblatt Wagentabelle beinhilt alle Felder die in das Arbeitsblatt Wagenkarte geladen
oder von dieser gespeichert werden, dieses Arbeitsblatt dient sozusagen als Datenbank.

Im Arbeitsblatt Gattungsbuchstaben befinden sich die Gattungsbuchstaben nach UIC-
Grundsitzen fiir Epoche IV und V sowie die Gattungsbuchstaben der Epochen I — III und DR.
Die Informationen im Kommentarfeld des UIC-Typ und die Beschreibung im
Wagenkartenarbeitsblatt werden aus dem Arbeitsblatt Gattungsbuchstaben generiert.

Das Arbeitsblatt Kennbuchstaben beinhilt alle Kennbuchstaben nach den UIC-Grundsétzen
sowie Kennbuchstaben der DB in den Epochen II — V. Die Kommentare zu den
Gattungsbezeichnungen werden aus dem Arbeitsblatt Kennbuchstaben generiert.

Im Arbeitsblatt Bremsen sind die verschiedenen Bremsarten und Wirkungen abgelegt. Hieraus
werden die Informationen fiir die Kommentare des Feldes Bremse im Wagenkartenarbeitsblatt
generiert.

Das Arbeitsblatt SBB beinhaltet die Schweizer Gattungs- und Kennbuchstaben, nur informativ.

Im Arbeitsblatt Linien sind die Formate zum Umschalten der Linien von Schwarz nach Weiss
abgelegt (dient zur Beschleunigung beim Umschalten der Wagenkarten).

Wagenkarte

Im Arbeitsblatt Wagenkarte wird die Vorder- und Riickansicht einer Wagenkarte angezeigt und
dient der Eingabe und zum Ausdrucken der Wagenkarten.

Daten ubertragen

Mit dem Schalter ,,Wagentabelle kopieren® kénnen
Wagentabellen von anderen Wagenkartenarbeitsbléttern
eingeladen werden. Es wird nach einem Arbeitsblatt ,, Wagentabelle* oder ,,Giiterwagentabelle*
gesucht und eingeladen.

Wagentabelle kopieren

Falls andere Daten, z.B. Triebfahrzeuge, eingeladen werden sollen, bitte ein Arbeitsblatt
,»Wagentabelle* anlegen, alle Daten in dieses kopieren und einladen oder manuell in das
Arbeitsblatt Wagentabelle hinzukopieren.

Beim Einladen eines Arbeitsblattes mittels Schalter ,,Wagentabelle kopieren* werden alle Daten
im Arbeitsblatt Wagentabelle geldscht und dann nur die eingeladenen Daten in dieses kopiert.

Dieser Schalter dient hauptsidchlich zum Umkopieren der Wagentabellen bei Versionswechsel
des Wagenkartenarbeitsblattes.

Wagentabelle
In der ersten Zeile befinden sich die Uberschriften der Spalte.

Die Spalte A dient als Bemerkung und wird nicht weiter benutzt.



Spalte C (Verwaltungskennzeichen), Spalte AL (Bilddatei) und Spalte AY (Zeichnungsdatei)
beinhalten die Links zu den Bildern die auf der Wagenkarte erscheinen sollen. Die Links konnen
absolut (c:\Wagenkarten\Verw... etc.) oder indirekt (Verwaltungen\...) angegeben werden.

Die Spalte BP ganz rechts dient zum Erzeugen der Auswahlmeniis im Wagenkartenarbeitsblatt
und wird automatisch generiert.

Gattungsbuchstaben
Die Gattungsbuchstaben sind von http://home.wtal.de/gueterwagen/gzde.htm entnommen mit
Erweiterungen von http://www.leo.org/information/freizeit/bahn/

Von Links nach Rechts sind die Gattungsbuchstaben der Epoche IV & V, 111, II, I und DR nach
Zeilen aufgelistet und in den jeweilig anderen Epochen der Vollstindigkeit halber die
Entsprechungen ausgegraut dargestellt.

Der Text in Spalte B wird als Kommentar des Feldes UIC-Typ im Wagenkartenarbeitsblatt
angezeigt. Der Text in Spalte B wird beim Loschen des Feldes Beschreibung im
Wagenkartenarbeitsblattes in dieses kopiert.

Der grau dargestellte Text wird nicht den Kommentaren der Felder UIC-Typ oder Beschreibung
im Wagenkartenarbeitsblatt hinzugefiigt.

Kennbuchstaben

Im Arbeitsblatt Kennbuchstaben sind alle Kennbuchstaben nach den UIC-Grundsétzen,
Kennbuchstaben der DB Epoche IV & V sowie Kennbuchstaben der DRG und DB Epoche II &
IIT aufgelistet.

Die Kennbuchstaben nach den UIC-Grundsétzen sind von
http://home.wtal.de/gueterwagen/gzde.htm entnommen sowie mit Erweiterungen von
http://www.leo.org/information/freizeit/bahn/ und http://de.wikipedia.org/wiki/Gattungszeichen

Die Kennbuchstaben der DRG und DB sind von http://home.wtal.de/gueterwagen/dbgatt.htm
entnommen sowie mit Erweiterungen von
http://www.modellbahnfrokler.de/grundlagen/gueterwagengattungen-ep2.html und
http://www.leo.org/information/freizeit/bahn/

Die Informationen in Spalte C des Arbeitsblattes Kennbuchstaben wird fiir die Kommentare der
Felder Gattungsbezeichnung in Verbindung mit den Gattungsbuchstaben im
Wagenkartenarbeitsblatt verwendet.

Bremsen
Im Arbeitsblatt Bremsen sind die geldufigen Bremsen und deren Wirkung aufgelistet.

Die Bremsen und deren Beschreibung sind von
http://www.103er.de/daten/bahntechnik/bremse.htm entnommen.

Die Informationen in Spalte B werden dem Kommentar im Feld Bremse im Arbeitsblatt
Wagenkarte hinzugefiigt.

SBB
Das Arbeitsblatt SBB beinhaltet die Schweizer Gattungs- und Kennbuchstaben, nur informativ.

Linien
Im Arbeitsblatt Linien sind die Formate zum Umschalten der Linien von Schwarz nach Weiss
abgelegt (dient zur Beschleunigung beim Umschalten der Wagenkarten).
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Wagenkarte anlegen

Im Arbeitsblatt Wagenkarte wird die Vorder- und Riickansicht einer Wagenkarte angezeigt wie
hier im Bild zu erkennen:

i Wagennummer: ]
0180 504 4 251-8 EUROP
Gattungshezeichnung: | ”I omm 52 |
v E037 V E a7

UIC-Typ (IV+): | Beschreibung:
-

Zweiachsiger
offener Gliterwagen

Bremse: HiK-G Ymax. 80 km/h
LiP: 10.80 m | Ladeldnge: 8.70 m
Achsstand:  6.00 m | Ladeflache: 24.10 m?
Nutzlast:  27.0 t Ladevol. 36.20 m®
Eigengewicht: 89t Ladehinweise:

Der YWagen dient hauptsachlich der Verladung von
Schittgitern aller Art wie Kohle, Kies, Schotter,

ngcer? a:zoglirneajws;idetkféppen kippfahig. RIV
*Rollbockféhig: Ja Radsatz:. RP 25 A

Modellbeschriftung: = b —

018050442518 || 17

Skizze: T g Y 1

Modellmerkmale: Kennzeichnung am Wagenboden
Gebrauchsspuren, Kupferplatte sichtbar unter dem Wagenboden hinter den Z I
Federn der KK-Kinematik.
Eigentlmer: Hersteller:  Klein Modell-LGP: 115 mm
Georg Ziegler Kupplung: FL-Biigel | Radsatze: Luck Modellgewicht: 46 g
Zwehrener | NEM_Schacht: Ja Innenmaid: 14.3 mm

Weg 23a KK-Kinematic: ~ Nein | Spurkranzh.. 0.65 mm | Einsstz- wvon: 1926

34121 Kassel s

Federiuﬁer: Ja Radsatz: RP 25 zetraum  bist 1962

Die Vorder- und Riickseite der Wagenkarte dient als Eingabeformular und zum Ausdrucken.

Alles was in die Datenfelder geschrieben wird, wird auch in die Wagentabelle geschrieben, wenn
die Ausfiihrung von Makros in Excel eingeschaltet ist.



Die Wagenkarten kdnnen iiber 4 verschiedene Wege umgeschaltet werden wobei die
Informationen auf der Wagentabelle in das Formular Wagenkarte geladen werden:

1. tber die Zelle Datensatz (N1)

2. tiber die Auswahlfelder mit den zwei Pfeilen direkt unter der Zelle Datensatz
3. mit dem Auswahlmenii rechts neben den Auswahlfeldern mit den Pfeilen

4. beim Selektieren der Wagennummer links oben 6ffnet sich ein Auswahlfeld

Direkt iiber dem rechten Auswahlmenii befindet sich die Uberschrift Wagen Nr., UIC und
Gattung. Wird eines dieser Worte angeklickt, wird die Wagenliste aufsteigend nach dieser
Information sortiert.

Direkt unter dem Auswahlmenii befinden sich zwei Schalter:

Neuen Wagen anlegen | Wagen loschen

Mit ,,Neuen Wagen anlegen® wird der aktuelle Datensatz ans Ende der Wagentabelle kopiert und
als Wagennummer ,,123456789% eingetragen.

Der Schalter ,,Wagen 16schen® 16scht den aktuellen Datensatz.

Neuen Wagen anlegen

Da es einfacher ist etwas Vorhandenes zu édndern als alles neu einzugeben 1ddt man sich einen
passenden Wagen in die Wagenkarte und speichert diesen als neuen Wagen ab.

Ein neuer Wagen kann iiber 3 verschiedene Wege angelegt werden:
1. mit dem Schalter Neuen Wagen anlegen
2. iber den Eintrag ,,Neuen Wagen anlegen® im rechten Auswahlfeld der Wagen
3. in der Wagentabelle eine neue Zeile anlegen

Punkt 2 und 3 speichert alle Daten vom Wagenkartenarbeitsblatt an die letzte Stelle in der
Wagenliste und es wird die Wagennummer ,,123456789“ eingetragen.

Das sofortige Neuanlegen ist ndtig da jede Verédnderung sofort in die Wagentabelle {ibertragen
wird, ansonsten wiirden die Daten des aktuell sichtbaren Wagens geéndert werden.

Eine leere Wagenkarte als Neubeginn ist nicht vorgesehen. Es konnen keine Daten aus der
Wagentabelle {iber die Listengrenze hinaus eingeladen werden, somit auch keine leere
Wagenkarte erzeugt werden.

Wagennummer
Eine UIC-Wagennummer wird automatisch Formatiert. Zusammenhéngende Zahlen ohne
Bindestrich und Zahlen mit nur einer Leerstelle werden nicht Formatiert wie z.B.160 215.

Mit zwei Leerstellen und Gesamtanzahl der Zeichen mit Leerstellen von mehr als 12 Zeichen
werden die ersten sechs Zeichen (mit Leerstellen) kleiner dargestellt wie z.B 2180 346 9 215

Bei Wagennummern mit Bindestrich werden die Zahlen nach dem Bindestrich, wie bei den
Kontrollziffern der Computerbeschriftungen, kleiner angezeigt wie z.B. 112 9 634-8

Eine vollstindig eingegebene UIC-Nummer mit Code fiir das Austauschverfahren sowie UIC-
Landercode (Ziffern 1-4) wie z.B. 21 80 990 3 914-9 wird dann so formatiert: 2180 990 3 914-9

Der Schriftfont fiir Wagennummern ist ,,DIN 1451 Mittelschrift DB*. Falls dieser Schriftfont
nicht installiert ist kann er von http://g-zi.de/Wagenkarten/Fonts/din-1451-mittelschrift-db.zip
heruntergeladen und in C:\Windows\Fonts kopiert werden.

Anschriften an Giiterwagen: http://www.dybas.de/dybas/index/a/ansch_gw.html

Weitere Informationen zu den UIC-Beschriftungen: http://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Wagennummer



http://www.dybas.de/dybas/index/a/ansch_gw.html
http://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Wagennummer

Verwaltungskennzeichen
Direkt neben der Wagennummer kann ein Veraltungskennzeichen eingefiigt oder
die Verwaltung im Klartext eingegeben werden. Doppelklick auf das Feld, oder
m anklicken einer bereits geladenen Grafik, 6ffnet ein Menii zum Einladen einer
Datei. Es werden indirekte Pfadangaben zu den Verwaltungskennzeichen gesetzt
wenn die Verwaltungskennzeichen im gleichen Verzeichnis oder darunter gespeichert sind.

Dadurch kann das ganze Archiv umkopiert werden ohne dass die Beziige zu den Bildern verloren
gehen - alle Verwaltungskennzeichen werden noch geladen.

Wird kein Bild ausgewihlt, wird der Inhalt der Zelle Verwaltungskennzeichen geldscht.

Gattungsbezeichnung
Es gibt 3 Felder fiir Gattungsbezeichnungen die direkt unter der Wagennummer zu finden sind.

Gattunasbezeichnuna: Die aktuelle Gattungsbezeichnung des
v ’ ’ [ll_Omm 53 Wagens wird in das linke grof3e Feld
E 037 V EO037 eingetragen. Die Epoche der
Gattungsbezeichnung davor wird in das
rechte obere und die danach in das rechte untere Feld eingetragen. Die dazugehorigen Epochen
werden links neben der jeweiligen Gattungsbezeichnung eingetragen.

Bei den Epochen der Gattungsbezeichnungen werden Arabische Zahlen in Romische Zahlen
umgewandelt. Beim Loschen der Epoche fiir die aktuelle Gattungsbezeichnung wird Epoche IV
in dieses eingetragen und gleichzeitig in das rechte obere Epochenfeld 3 und in das rechte untere
Epochenfeld 5. Wenn die Daten neu geladen werden, werden auch diese beiden Arabischen
Zahlen in romische Schreibweise umgewandelt.

Beim Loschen der Epoche in den beiden rechts stehenden Gattungsbezeichnungen werden
jeweils die nachsthohere oder nichsttiefere Epoche abhingig von der Hauptgattungsbezeichnung
in romischer Schreibweise eingetragen.

Die aktuelle Gattungsbezeichnung steht auf den Wagen und muss nur abgeschrieben werden.

Die Kommentare zu den Gattungsbezeichnungen werden aus dem Arbeitsblatt Kennbuchstaben
aus Spalte C generiert. Die Informationen in den Kommentaren kénnen herangezogen werden
um fiir fehlende Gattungsbezeichnungen die richtigen Kennbuchstaben herauszusuchen.

Ich habe angefangen eine Ubersetzungstabelle im Arbeitsblatt Kennbuchstaben anzulegen womit
die fehlenden Gattungsbezeichnungen beim Loschen des Feldes automatisch generiert werden
konnen. Diese ist bis zum Zeitpunkt der Dokumentation nicht vollsténdig erstellt.

UIC-Typ und Farbtabelle UIC-Typ
UiC-Typ (V+): | Im Feld UIC-Typ sollten nur die Gattungsbuchstaben ab Farbtabelle
Epoche IV nach UIC-Grundsitzen eingetragen werden wie E
sie auch auf dem Arbeitsblatt Gattungsbuchstaben in Spalte F
A zu finden sind. Liangere Eintrige werden im Feld UIC-Typ G
auf 3 Zeichen gekiirzt. H, 'YII_DD

Wird der Eintrag in der Zelle UIC-Typ geldscht erscheint ein E und die I
Wagenkarte wird mit der Farbe fiir einen offenen Wagen in Regelbauart
formatiert.

Die Auswabhlliste des UIC-Typs wird automatisch von den Eintrdgen in der
rechts abgebildeten Farbtabelle erzeugt. Mehrere Eintrdge in einer Zelle der
Farbtabelle sollten mit Kommas getrennt und Anfangsbuchstaben grof3
geschrieben werden.

Die in der Farbtabelle definierten Farben werden beim Auswihlen des UIC-
Typs auf die Wagenkarten {ibertragen. Falls Text- oder Hintergrundfarbe




gedndert werden soll, muss diese in der UIC-Typ Farbtabelle geédndert werden. Bitte hier die
Hintergrundfarbe und Textfarbe (Schwarz oder Weil}) dndern.

Der Kommentar zum Feld UIC-Typ wird mit den Eintrdgen aus Spalte B vom Arbeitsblatt
Gattungsbuchstaben abhingig vom angezeigten UIC-Typ ausgefiillt wie unten im Bild zu sehen.

~ l v [ S ||

b | UIC-Typ (IV+):

Offener Wagen in Regelbauart, stirn- und seitenkippbar, mit flachem Boden
1964-1980:;
- mit 2 Radsatzen: Nutzldnge 7,70m oder mehr, Lastgrenze 20t oder mehr
- mit Drehgestellen: Nutzldnge 12m oder mehr, Lastgrenze 40t oder mehr
nach 1930:
= ¥ | - mit 2 Radsatzen: Nutzldnge 7,70m oder mehr, Lastarenze 25 bis 30t

Bremse: - mit 4 Radsatzen: Nutzlange 12m oder mehr, Lastgrenze S0 bis 60t

LiiP: - mit & oder mehr Radsatzen: Nutzlange 12m oder mehr, Lastgrenze 60 bis 75t

ol

Falls in der UIC-Tabelle als Textfarbe Weill gewéhlt wird, wird auf Personenwagen
umgeschaltet und Zeichnung, Verwaltung, Schrift und Linien weil3 dargestellt.

Die Formate fiir die Linien befinden sich im Arbeitsblatt Linien. Links fiir schwarze Linien und
recht fiir weille Linien. Aus dem Arbeitsblatt Linien werden lediglich die Formate der Linien
iibernommen. Sollen die Linien geéndert werden so ist dies in diesem Blatt vorzunehmen.

Beim Umschalten der Wagenkarte auf Personenwagen oder Triebwagen werden auch die
Beschriftungen umgeschaltet wie in nachstehender Auflistung gezeigt:

Giiterwagen Personenwagen Triebwagen
Féahrbootanker Umlauf Umlauf

Ladeldnge Sitzpl. 1.KI. Leistung

Ladefléche Sitzpl. 2.KI. Achsfolge

Ladevol. Sitzpl. 3.K1.(Betten) Heizung
Ladehinweise Bemerkungen Hinweise zum Vorbild
Wagennummer Wagennummer Loknummer
Achsstand Eigengewicht
Nutzlast Nutzlast Achslast
Rollbockfahig Rollbockfdhig Digital-Adr.

Diese Tabelle befindet sich auch unterhalb der Wagenkarte.

In der untenstehenden Tabelle sind die UIC-Buchstaben mit den entsprechenden Farben und
Beschreibungen aufgelistet. Wird hier die Hintergrundfarbe oder Textfarbe gedndert so dndert
sich auch die Darstellung der Wagenkarten beim Umschalten.

E Offener Wagen in Regelbauart E, Eu, E*
F Offener Wagen in Sonderbauart F, Fc, Fz, Fzz
G Gedeckter Wagen in Regelbauart G, Gb, Gh
H, MDD Gedeckter Wagen in Sonderbauart H,Hc,He,Hf,Hi,Hz,H*,N*, MDD
T Wagen mit éffnungsfahigem Dach T,Tc,Tcef, Td,Te,Ti,TI,Tu
| Kuhlwagen mit Isolierung 1, 1d, 1l
L, Ui, Uai Flachwagen in Sonderbauart L,Lb,Lc,Le,Lf,Ui,Uai
K, O Zweiachsiger Flachwagen in Regelbauart K, KI, Kp, O
R, S, DD Drehgestell Flachwagen in Regel/Sonderbauart R,RI,Rp,Ri,S,Sh,Sp,DD
Z, U Sonderwagen (Tankwagen, Silowagen etc.) Z,Z%, U, Uc, Ue, Uh

Personenwagen A,B,C,P,Pw

Speisewagen, Gesellschaftswagen und Schlafwagen W,WG,WGS,WL,WR,WS,SR
Triebwagen, Lokomotiven, Steuerwagen etc. BR

Ganz rechts in der Tabelle befinden sich einige zugehorige Gattungsbezeichnungen.

Diese Tabelle der UIC-Buchstaben befindet sich auch auf dem Wagenkartenarbeitsblatt rechts
und ist Teil der UIC-Farbtabelle.



Epoche lI+lll und UIC

In der untenstehenden Tabelle ist die jeweilige Entsprechung der Gattungsbezeichnung in der
anderen Epoche und deren Beschreibung mit Farbcode aufgelistet. Diese Tabelle befindet sich
auch auf dem Wagenkartenarbeitsblatt unterhalb der UIC-Farbtabelle.

Epoche II+111 uiC
0O, 00 E Offener Wagen Regelbauart
Ov Eu Offener Selbstentlader mit ebenem Boden
Ov, VO E* Offener GroRviehwagen (Epoche 1-2)
F Offener Wagen Sonderbauart
Ot, OOt Fc Offener Trichter-/Sattel-Selbstentlader
Oi Fz Muldenkippwagen
Ok, OOk Fzz Kiibelwagen
G, GG G Gedeckter Wagen Regelbauart
Gl Gb Groflraumiger gedeckter Wagen
F (FS) Gh Gedeckter Wagen mit Bodenliftungsklappen
H Gedeckter Wagen Sonderbauart
Glt, GGt He GroRraumiger gedeckter Wagen mit Stirntiiren
V He Kleinviehwagen
Gb Hf Gedeckter Fahrbootwagen
Hi Schiebewandwagen
Gll Hz Leig-Einheit
Gy, GGv H* GroRviehwagen (z.B. Pferdetransporter)
N N* G-Wagen fiir Reisezuige (Epoche 1)
T Wagen mit 6ffnungsfahigem Dach
Kk, KKk Tc Schiebe- oder Schwenkdachwagen
Gbk Tcf Fahrboot-Schiebedachwagen
Kt, KKt Td, Ti Selbstentladewagen mit Dach
Kgk Ti, Te Schiebedach-Schiebewandwagen
K Tu Klappdeckelwagen
T, TT, Gk | Kihlwagen
Tf Id Seefischkihlwagen
Il Kuhlwagen ohne Eiskasten (z.B. Bananenwagen: Tnos)
L Flachwagen, Sonderbauart
BT Lb Behaltertragwagen
H Lc Schemelwagen
Off Le Autotransport-Doppelstockwagen
Rb Lf Fahrboot-Rungenwagen
R K Flach- und Rungenwagen, Regelbauart
Ro, X Ki Flachwagen mit Borden
Xf, S Kp Flachwagen ohne Borde
(0] Offener Mehrzweckwagen, Regelbauart
R Flach- und Rungenwagen, Regelbauart
XX RI Flachwagen mit Borden
SS Rp Flachwagen ohne Borde
Ri Schiebeplanenwagen
SSy S Schwerlastwagen
Sh Schwerlastwagen fiir Coiltransport
Sp Holztransportwagen
z U Sonstige
Kd, KKd Uc, Ue Staubgutwagen
St, SSt Ui Tiefladewagen
EKW Z,Uh Kesselwagen
div. z* FalRwagen, Fakalienwagen etc.

Mit dieser Liste sollte es mdglich sein einen Epoche II oder III Wagen richtig in die UIC
Klassifizierung einsortieren zu konnen (siche UIC-Typ und Farbtabelle).

Beschreibung
Das Feld Beschreibung sollte eine allgemeingiiltige Beschreibung des Wagens enthalten.

Wenn dieses Feld geloscht wird werden die Beschreibungen, abhéngig vom eingetragenen UIC-
Typ, aus der Tabelle Gattungsbuchstaben aus Spalte C in das Beschreibungsfeld kopiert.
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MaRangaben der Wagen

Bremse:  HiK-G Vmax: 75 km/h Bremse: Vmax: 120 km/h
LiP:  10.80 m Ladeldnge: ~ 8.70 m LiP:  21.70 m | sitzpl. 1. K.
Achsstand:  6.00 m Ladeflache: 24.10 m? Achsstand: 14.04 m | Sitzpl. 2. K. 48
Nutzlast: 270t Ladevol.: 36.20 m?® Nutzlast: : Nuhz
Gliterwagen Personenwagen
Bremse:  KE-G EYRC NGB Beim Umschalten der Wagenkarte tiber die
NIRRT e 2. UIC-Bezeichnung auf Personenwagen oder
Eigengewicht:  48.0t | Achsfolge: c Triebwagen werden auch die Beschriftungen
Achslast.  16.0 t RCFOCHN UM umgeschaltet (siche UIC-Typ und Farbtabelle).
Triebwagen
Bremse

Im Datenfeld Bremse wird die Bremsart und Wirkung eingetragen. Die Bremsinformationen
konnen vom Wagen abgelesen werden und sind auf dem Wagenrahmen angeschrieben.

Der dazugehdrige Kommentar wird aus dem Arbeitsblatt Bremsen erzeugt. In der
untenstehenden Liste sind die verschiedenen Bremsen und Wirkung aufgelistet. Diese Liste
befindet sich auch auf dem Arbeitsblatt Bremse und wird im Textfeld Bremse als Kommentar
angezeigt.

Wird das Feld Bremse geloscht wird auch die Auswahlbox Druckluftbremsleitung geléscht und
eine graue diagonale Linie gezeichnet um Anzuzeigen dass dieser Wagen keine Bremsleitung
besitzt. Wird eine Bremsart im Feld Bremse eingetragen erlischt auch die graue Linie und die
Auswahlbox Druckluftbremsleitung ist aktiviert.

Die graue Linie kann manuell mit der Auswahlbox Druckluftbremsleitung auf der rechten Seite
der Wagenkarte manuell ein oder ausgeschaltet werden.

Bremse Beschreibung

HiK Hildebrand-Knorr
KE Knorr Einheitsbremse Mehrlésige
Kk Kunze-Knorr Bremsen
WE Westinghouse
O Oerlikon (Schweiz)
K Knorr, einldsige Bremse Einlosige
W Westinghouse, einlésige Bremse Bremsen
G Guterzugbremse (langsam)
P Personenzugbremse (schnell) .
. Wirkun
R Rapidbremse (schnell und stark) 9
A Automatische Lastabbremsung
Beispiele:
Kk-G Kunze-Knorr Giiterzugbremse
HiK-G Hildebrand-Knorr Giiterzugbremse
WE-G Westinghouse Giiterzugbremse
KE-GP Knorr Einheitsbreme, Giiterzug & Persononzugbremse
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Vmax
Wenn das Feld Vmax geloscht wird, wird auch das Feld in der Wagentabelle in Spalte AP
(Vmax) geloscht und ein Eintrag abhéngig von der Gattungsbezeichnung (s, ss) erzeugt.

Wenn in keiner der Gattungsbezeichnungen ein ,,s* oder ,,ss* zu finden ist werden 80 km/h
eingetragen. Mit einem ,,s* in einer der Gattungsbezeichnungen werden 100 km/h eingetragen.
Wenn ein ,,ss* in einem der Gattungsbezeichnungen erkannt wird werden 120 km/h eingetragen.

Linienart Zusitzlich wird bei Vmax 100km/h eine diagonale rote Linie gezeichnet wenn als
voll Linienart fiir Linientyp Vmax eingetragen ist wie im Bild rechts zu erkennen.
Vmax Bei Vmax 120km/h wird eine doppelte diagonale rote Linie gezeichnet. mit dem

Gattungsbez. -] ghersten Eintrag der Liste kann die Linie zu, transparent oder abgeschaltet werden.

W Druckiuftbremsleitung  Die erste Auswahlbox im Bild Links schaltet die graue diagonale Linie
o Ein oder Aus zum Anzeigen einer nicht vorhandenen Bremsleitung.
[T Dampfheizleitung
o Mit den Auswahlboxen Damptheizleitung, Heizeinrichtung und
[T Heizeinrichtung R R S .. . .. .
Elektroheizleitung konnen die jeweiligen diagonalen Linien fiir
™ Elekiroheizleitung Heizleitung hinter dem Frachtkartentidschchen ein oder ausgeschaltet
werden.
@® volle Linie ) ) o ]
Die Auswahlboxen fiir die Heizleitungen hidngen mit dem letzten
(J Wrenspiarenk Eintrag der Linienart zusammen was die gestrichelte Linie andeutet.
O_ keine Linie Wird im untersten Feld Linienart ,,Gattungsbezeichnung® eingestellt,
— so werden die Heizleitungen abhingig von der Gattungsbezeichnung
Linienart | erzeugt. Hierzu werden die Kommentarfelder der 3
vol N Gattungsbezeichnungsfelder auf Heizleitung und Heizeinrichtun
\max | g g g g
i

durchsucht, die entsprechenden Auswahlboxen gesetzt und die Linien

Gattungshez. 3 .
angezeigt.

Anklicken einer der Auswahlboxen Damptheizleitung, Heizeinrichtung oder Elektroheizleitung
schaltet das unterste Feld in Linienart entsprechend um. Die Gattungsbezeichnung wird dann
nicht mehr ausgewertet.

Falls keine Linie fiir Heizleitung oder Heizeinrichtung erscheinen soll, muss in das unterste Feld
in Linienart ,,keine* eingetragen werden. ,.keine* Linienart kann nicht iiber die Checkboxen
erzeugt werden.

Mit dem ersten Eintrag in Linienart konnen die Linien umgeschaltet werden von volle Linie,
halb transparente Linie oder schaltet die Linien ganz aus. Dieses kann auch iiber die
Auswahlboxen iiber den Linienartfeldern volle Linie, transpartent oder keine Linie erfolgen.

Mit der Auswahlbox Linienart Global kann die Anzeige der Linien fiir alle
I Linienart Global Wagen gleichermallen eingestellt werden. Es werden dann keine Eintrdge
fiir die Anzeige der Linienart in der Wagentabelle vorgenommen.

LuP, Achsstand, Nutzlast, Ladelange, Ladeflache und Ladevolumen (Guterwagen)

Die Informationen Lange tiber Puffer (LiiP) sowie Achsstand, Nutzlast, Ladeldange, Ladeflache
und Ladevolumen sind am Wagen angeschrieben und kdnnen direkt in die entsprechenden Felder
eingetragen werden.

LiP:  10.50 m Ladelange: 8.76 m
Achsstand: 540 m Ladeflache: 24.20 m?
Nutzlast: 30.0 t Ladevol.: 36.20 m®
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Sitzpl. 1. KI., Sitzpl. 2. Kl., Sitzpl. 3. Kl., Betten, Heizung (Personenwagen)

Abhéngig von den Eintrdgen der Textfarbe (wei3) in der UIC-Typ Farbtabelle wird auf
Personenwagen oder Triebwagen umgeschaltet und die Beschriftung der Eingabefelder
gewechselt (sieche UIC-Typ und Farbtabelle).

Vmax: 120 km/h Vmax: 120 km/h
Sitzpl. 1. KL.: Sitzpl. 1. KL.:

Sitzpl. 2. Kl.: Sitzpl. 2. KI.:
Heizung: ElHzs Sitzpl. 3. Kl.: 72
Die Beschriftung Heizung wechselt automatisch zu Sitzpl. 3. KI. wenn eine Zahl in das
Eingabefeld eingetragen wird wie im Bild oben rechts zu sehen.

RIC-Typ (IV+4):

Vmax: 140 km/h Vmax: 140 km/h
Sitzpl. 1. KI.;

WL

Nur bei WL im Eingabefeld UIC-Typ wird auf Schlafwagen umgeschaltet und die
Beschriftungen wechseln zu Sitze, Betten und Heizung wie im Bild links zu sehen.

Sitzpl. 2. KL.:

Heizung: Klimadeo

Die Felder Sitze, Betten und Heizung wechselt automatisch zu Sitzpl. 1. K1., Sitzpl. 2. KI. und
Betten wenn eine Zahl in das Eingabefeld Heizung eingetragen wird wie im Bild oben rechts.

Leistung, Eigengewicht, Achsfolge, Achslast und Heizung (Triebwagen)

Vmax. 60 km/h
LaP:  10.50 m Leistung: 474 Kw

UIC-Typ (IV+):

BR

Eigengewicht: 48.0 t Achsfolge: C
Achslast: 16.0 t Heizung: Elektro

Nur bei BR im Eingabefeld UIC-Typ wird auf Triebwagen umgeschaltet und die Beschriftungen
der Eingabefelder wechseln zu Leistung, Eigengewicht, Achsfolge, Achslast und Heizung.

Ladehinweise
Zu den Ladehinweisen habe ich noch keine Datenbasis aufgebaut. In dieses Feld sollten
allgemeine Ladehinweise und Verwendungszweck des Wagens eingetragen werden wie z.B.:

Der Wagen dient hauptsichlich der Verladung von
Schiittgiitern aller Art wie Kohle, Kies, Schotter, Riiben,
Kohl, Glas etc. Durch die Stirnwandklappen kippféhig.

Rollbockfahig

Direkt unter den Ladehinweisen ist das Feld Rollbockfahig zu finden. Hier sollte nur ein ,,Ja*
eingetragen werden wenn der Wagen rollbockfahig ist, also auf einem Schmalspur-Rollbock
aufgebockt werden kann.

Doppelklick auf das Eingabefeld Rollbockfahig schaltet zwischen ,,Ja* und ,,Nein® um.

Radsatz

Das Feld Radsatz befindet sich rechts neben dem Feld Rollbockfahig. Hier kann der aktuelle
Radsatz (NEM, RP 25, Fine oder Fremo 87) des Wagenmodells eingetragen werden.

Die Felder Radsatz sind auf Vorder- und Riickseite mit einer Auswahlliste formatiert und werden
automatisch auf die jeweils andere Seite iibertragen.
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Park / Heimat

Das Feld ,,Park / Heimat* befindet sich oberhalb des Frachtkartentdschchens. Hier sollte
der Wagenpark oder Heimat des Wagens eingetragen werden. Die Hintergrundfarbe kann
mit dem rechts befindlichen Farbauswahlmenue auf eine Schattenbahnhofsfarbe eingestellt
werden.

Internationale Wagenparks:

EUROP

OPW Obschtschi Park Wagonow (russ. O6muii mapk Baronos (OI1B))
INTERFRIGO

Internationale Verwaltung

Das Feld “Internationale Verwaltung” befindet sich unterhalb des Frachtkartentaschchens. Hier
wir die internationale Verwaltung des Wagens eingetragen.

Um den Leerlauf von Giiterwagen zu minimieren, haben einige westeuropéische Eisenbahnen
1951 einen Wagenpark (RIV-EUROP) gebildet, der vorsieht, dass Giiterwagen anderer
Mitgliedsbahnen wie eigene genutzt werden konnen. Fiir Kiithlwagen ist der Pool INTERFRIGO
gebildet worden. Einen dhnlichen Pool (OPW), der von 1964 bis 1990 existierte, hatten die

sozialistisch gefiihrten Staatsbahnen als Unterorganisation des RGW gebildet.

RIV Regolamento Internazionale Veicoli

Anhand der ersten beiden Nummern in der 12-stelligen Wagennummer war ersichtlich, ob es
sich um einen RIV-Wagen handelte. Es waren die Nummern 01-09, 11-19, 21-29 und 31-39.

RIV-EUROP

OPW Obschtschi Park Wagonow (russ. O6muii napk Baronos (OI1B))
MC

MC RIV

MC OPW

RIV OPW

MC RIV OPW

Weiterfiihrende Informationen kénnen von
http://de.wikipedia.org/wiki/Kode fiir das Austauschverfahren und
http://www.drahtkupplung.de/gtbhb2451.html bezogen werden.

Fahrbootanker und Umlaufzeichen

Ein Fahrbootanker kann durch Doppelklick auf das Frachttdschchen
eingefiigt werden.

Bei Personenwagen wechselt der
Féhrbootanker zum
Umlaufzeichen.

Der Fahrbootanker erscheint auch
abhingig von den drei
Gattungsbezeichnungsfeldern
wenn in den Kommentarfeldern
Grossbritannien vorkommt.
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Modellbeschriftung
Das Feld Modellbeschriftung befindet sich auf der Riickseite der Wagenkarte. Hier konnen
Anschriften am Wagen eingetragen werden.

Wird das Eingabefeld Modellbeschriftung geloscht, wird die aktuelle Wagennummer angezeigt.

Skizze

Auf der Riickseite der Wagenkarte konnen zwei Bilder geladen werden. Vorgesehen sind diese
fiir ein Bild des Wagens in der Mitte und eine kleine Zeichnung rechts oben in der Ecke.

Es konnen auch alle anderen Bilddateien eingeladen werden oder nur Text in die Zellen
geschrieben werden. Die Funktionsweise bleibt aber wie unter Bild und Zeichnung beschrieben.

Bild

Um ein Bild in die Wagenkarte einzufiligen auf das Feld Bilddatei doppelklicken, oder ein bereits
geladenes Bild anklicken, dann 6ffnet sich ein Menii zum Einladen einer Datei. Wird kein Bild
ausgewdhlt, wird das aktuelle Bild geldscht. Es kann auch eine Zeichnung eingeladen werden.

Es werden indirekte Pfadangaben zu den Bildern gesetzt, wenn die Bilder im gleichen
Verzeichnis oder darunter gespeichert sind. Dadurch kann das ganze Archiv umkopiert werden
ohne dass die Beziige zu den Bildern verloren gehen - alle Bilder werden noch geladen.

CoTTTTTTTTTs 7 Das Bild kann in seiner Helligkeit, Kontrast, Breite, Position, Rotation und
Seitenverhéltnis eingestellt werden.

i Helligkeit| 60 i

' Kontrast| 50 || Die Rotation des Bildes funktioniert erst ab Excel2003.

. Breite| 340 || Die links dargestellten Felder sind rechts im Wagenkartenarbeitsblatt neben
' Hor. Pos. ' dem Feld Skizze zu finden.

i\\igs Aczgsst . Die gelb markierten Felder sind einzutragen, weiBe Felder sind optional.

| Rotation T10% . Die Horizontale und Vertikale Position dient der Verschiebung des Bildes.

1 o |1

———————————————— Ohne Eintrag in Hor. Pos. wird das Bild mittig in die Wagenkarte eingefiigt.

Das Feld ,,Vertical Adjustment wirkt sich auf alle Bilder aus und dient der globalen Einstellung
des Bildes von der Unterkante des Skizzenfeldes. Ohne Eintrag in Vert. Pos. oder Vert. Adjust.
wird das Bild mit der Bildunterkante passend zur Unterkante des Feldes Skizze eingeladen.

Excel verzerrt das Bild beim Drucken, das Bild wird gestaucht. Die Eingabe 110% in der letzten
Position zum Manipulieren des Bildes stellt das Seitenverhéltnis beim Drucken wieder her.

Bei allen Bildern wird automatisch die Farbe Weil} freigestellt (transparent).

Die Funktion Bild freistellen kann mit der Auswahlbox Bild Freistellen an
oder abgewéhlt werden.

Bild freistellen

Bei freigestellten Bildern kommt es vor dass bei Kanten

WeiBes Rechteck zuriickholen oder hellen Stellen im Bild die Kartenfarbe durchscheint.

Bei der Bilddatei wird automatisch
die Farbe Weiss freigestellt.

Wenn die Kartenfarbe im Bild durchscheint kann ein
weilles Rechteck dahinter gelegt werden welches in einem
grauen Rechteck abgelegt ist wie links zu sehen. Dieses
graue Rechteck befindet sich auf dem Arbeitsblatt

witeot it (ST ETE o [T Wagenkarte unter der UIC-Typ Farbtabelle.

durchscheint, kann das hier abelegte Fg[ls sich kein weiBes Rechteck im grauen Feld befindet
Rechteck dahintergelegt werden. wie es links zu sehen ist, kann dieses mit dem oberen
Schalter ,,Weilles Rechteck zuriickholen* wieder im grauen
Feld zur Ansicht gebracht werden.

WeiRes Rechteck markieren

15



Das Rechteck ist hinter dem Bild angeordnet und kann, wenn es hinter das Bild geschoben
wurde, mit dem unteren Schalter im grauen Rechteck ,,Weilles Rechteck markieren* ausgewéhlt
werden.

Das Rechteck kann in Position und GroéBe variiert werden. Die Position des Rechtecks wird in
der Wagentabelle in Spalte BG bis BJ abgespeichert sobald irgendwo eine Zelle des aktiven
Arbeitsblattes Wagenkarte ausgewéhlt wird.

Zeichnung

Eine Zeichnung kann eingeladen werden wenn auf der Riickseite der Wagenkarte im rechten
oberen Eck doppelgeklickt wird, im Bild unten mit einem roten Kreis markiert, oder auf eine
bereits eingeladene Grafik geklickt wird. Wird keine Grafik ausgewéhlt, wird die aktuelle Grafik
geldscht. Es kann auch ein Bild eingeladen werden.

| A

Radsatz: RP 25

N
(&) |
—

(00]

| [H
3000_‘*1‘
T

i

7245 | 7500

2745
r//,,
R

L1 v@ W@W T ==  Zeichnung !
e  Breite| 225 |
= o . Rand| 5 '
. Oben
ERechts E

' Bild :

Es werden indirekte Pfadangaben zu den Zeichnungen gesetzt wenn die Zeichnungen im
gleichen Verzeichnis oder darunter gespeichert sind, dadurch kann das ganze Archiv umkopiert
werden ohne die Beziige zu den Zeichnungen zu verlieren.

---------------- - Die Zeichnung wird rechts oben auf der Riickseite der Wagenkarte

i ZBeri;I:: u;gs | dargestellt und wéchst beim Veridndern der Breite aus der Ecke heraus.

' Rand| 5 | Um die Zeichnung zu verschieben rechts auf die Zeichnung klicken und

' Oben - verschieben, danach irgendwo eine Zelle des Arbeitsblattes auswéhlen. Die
' Rechts . Position der Zeichnung wird dann in der Wagentabelle abgespeichert. Die

----------------- ' Verdnderungen sind an den beiden Eintragen Oben und Rechts zu Erkennen.
Die Zeichnung kann auch iiber diese beiden Eintrdge in der Position verschoben werden.

Die Einstellung Rand wirkt sich Global auf jede Wagenkarte aus und definiert den Abstand vom
Wagenkartenrand Oben und Rechts zur Zeichnung.

Die Zeichnungen werden immer mit der Farbe Weil} freigestellt angezeigt damit die
Zeichnungen auf einem farbfihigen Drucker ausgedruckt werden konnen.
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Angaben zum Modell

Modellmerkmale

Hier werden spezielle Modellmerkmale eingetragen die eine eindeutige Identifizierung des
Wagens erlauben.

Kennzeichnung am Wagenboden
Hier wird eine am Wagenboden angebrachte Kennzeichnung des Eigentiimers eingetragen.

Eigentimer

Name und Anschrift des Eigentiimers, damit verlorengegangene Wagen per FREMO-Post
wieder zum Eigentlimer zuriickfinden.

Sonstige Angaben zum Modell

Hersteller:  Klein Modell-LGP: 115 mm
Kupplung: FL-Biigel | Radsatze:  Luck | Modellgewicht: 46 g
MEM-Schacht: Ja Innenmad: 14.3 mm
KK-Kinematik: Nein Spurkranzh.: 0.65 mm | Einsstz- von: 1926
Federpuffer: Ja Radsatzz RP 25 zetraum  bis: 1962
Hersteller

Hersteller des Modellwagens

Kupplung

Auf der linken Seite befinden sich alle Angaben zur Kupplung. Welche Kupplung ist eingebaut,
sind NEM-Schichte vorhanden, Angaben zur KK-Kinematik und Federpufter.

Radsatze

In der Mitte werden Angaben zu den Radsdtzen gemacht. Hersteller, InnenmaB, Spurkranzh6he
und welcher Norm entsprechen diese Radsédtze, also NEM, RP 25, Fine oder Fremo 87.

Langen- und Gewichtsangaben
Ganz rechts befinden sich die Langen- und Gewichtsangaben des Modells.

Einsatzzeitraum
Als letzte Angabe kann der Einsatzzeitraum des Wagens eingetragen werden.

Zeitstrahl

U o ¥ zeitachse mit DB Epochen {1910-2017)

Ein am unteren Rand befindlicher Zeitstrahl wird automatisch mit den Angaben des
Einsatzzeitraums erzeugt. DB Epochen konnen zusitzlich mit der rechts am Zeitstrahl
befindlichen Auswahlbox eingeschaltet werden.

Wird kein Datum im Einsatzzeitraum angegeben bleibt der Zeitstrahl nach oben oder unten
hervorgehoben.

Der Zeitstrahl deckt den Zeitraum von 1910 bis 2017 ab.
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Drucken

Die Farbtabelle ist auf Canon Druckern optimiert, sollte aber auch mit anderen Druckern zu
guten Ergebnissen fiihren. Falls an den Farben etwas gedndert werden muss, bitte nur in der
Farbtabelle dndern, da die Farbe von der Farbtabelle auf die Wagenkarte iibertragen wird.

Zum Andern der Farben muss das Arbeitsblatt entsperrt werden. Uber Meniileiste Extras -
Schutz - Blattschutz autheben anwihlen. Das Arbeitsblatt wird bei Benutzung wieder geschiitzt.

Drucken auf farbigem Karton

Um auf farbigem Karton zu drucken kann mit dem Auswahlfeld
Drucke in Farbe von Farbe auf Schwarz/Weill umgestellt werden.

Drucke in Farbe

Auf der Vorderseite der Wagenkarte sind in den Ecken kleine Schneidkreuze angebracht. Wenn
die Riickseite deckungsgleich gedruckt wurde braucht nur an den kreuzen entlang geschnitten
werden. Die Karte sollte dann die richtige Grofe fiir Laminierfolie besitzen.

Druckereinstellungen

Sollten die ZellgroBen noch geéndert werden miissen befindet sich zur Orientierung 312
rechts zwischen Vorder- und Riickseite die Berechnung der Kartenhdhen und ganz unten ———

die Berechnung der Kartenbreite in Punkt. Die Kartenhdhe und -breite wird beim 314
Aufrufen eines Wagens neu berechnet. <4+ 67.07 —>

Die Gesamtgrofle kann iiber Drucken Layout Verkleinern / VergroBern eingestellt werden.

Doppelseitig drucken

Viele Drucker haben die Mdglichkeit doppelseitig in einem Arbeitsgang zu Drucken.
Dann den Drucker so einstellen, dass er um die Langsachse dreht.

&> Eigenschaften von Canon iP4200 d |

) Optionen X2 Seite einrichten | o Effektel ) Profilel i Waltungl

g Seitenformat: a4 3

4 Ausrichtung: (¢ Hochformat " Querformat
[~ Um 180 Grad drehen

5 Druckerpapierformat: I"-.-'-.-"ie Seitenformat j

Seitenlayout: [~ Randloser Druck
7 ‘ 4 MNormale DruckaroBe
Normal-Papier An Seite anpassen
A4.210,0 % 297.,0 mm Zoomdruck
/ Seitenlayoutdruck Ll

v Autc;l".natisgh Druckbereich einrichten... I

Heftseite: C |Léingsseite heften (links) S'I Rand angeben...l
Kopien: [y =] (1-999)

I~ Ab der letzten Seite drucken [T Sortieren

Druckoptionen... I Stempel/Hintergrund...l Standard |

[ ok | abbrechen | Hie |

- NNN
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Uber die Réndereinstellung links / rechts im Druckermenii kann die Deckungsgleichheit von
Vorder- und Riickseite eingestellt werden.

Fiir manuelles Wenden des Blattes konnen die Schaltflichen ,,Drucke Vorderseite* und ,,Drucke
Riickseite* verwendet werden, im Bild unten Rot umrandet. Der Schalter ,,Drucke alle Wagen
doppelseitig™ druckt alle in der Liste Wagentabelle aufgefiihrten Wagenkarten bis zur nichsten
freien Zelle in Spalte B ,,Wagennummer* des Arbeitsblattes Wagentabelle aus.

{ e | eild freistel
E Rechts : | reistelen
bt ~ Drucke VYorderseite
' Bild !
' Helligkeit| 60 |, Drucke Riickseite
' Kontrast| 50 ||
! ' Breite| 340 |/
' Hor. Pos. ! Drucke alle Wagen
Kennzeichnung am Wagenboden | Yert. Pos. I doppelseitig
in hinter den | Vert Adjust. |
r4 | Rotation : ~—
Modell-LiP: 115 mm 110% ' Seitenverhaltnis

Auch hier muss um die Langsachse gedreht werden wie im Bild unten zu sehen.

S

Danach kann das Blatt noch auf der gegeniiberliegenden Seite bedruckt werden.

Laminieren

Die besten Ergebnisse werden mit 160g hoch verdichtetem Papier doppelseitig bedruckt und
laminiert erzielt. Beim Laminieren die Karte das zweite mal um 90° gedreht durchlaufen lassen.
Die Farben werden kréftiger, es sind keine Lufteinschliisse mehr zu sehen und absolut glatt.

Das Drucken auf Karton oder mit eingeklebtem Karton bringt bei einlaminierten Wagenkarten
keine Vorteile in der Steifigkeit und es kommt an den Réndern zu schlechteren
Laminierergebnissen.
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Appendix

UIC-Wagennummer

Eine vollstindige UIC-Wagennummer besteht aus 12 Ziffern.
Die einzelnen Ziffern der Wagennummer haben dabei folgende Bedeutung:

erste und zweite Ziffer: Code fiir das Austauschverfahren (aufler Triebwagen)

Verwendung

1.Stelle 0 oder 1 gemeinschaftlich betriebener Wagenpark nach RIV-EUROP,
INTERFRIGO oder OPW

1.Stelle 2 oder 3 im grenziiberschreitenden Verkehr international auf dem Gebiet

von nur RIV oder RIV und PPW einsetzbar
1.Stelle 4 oder 8 nicht oder nur mit Sondervereinbarung international einsetzbar

Eigentumsmerkmal RIV und PPW

2.Stelle 1 oder 2 bahneigener Wagen
2.Stelle 3 oder 4 Privatwagen
2.Stelle 5 oder 6 vermietet und als Privatwagen eingestellter Wagen

Eigentumsmerkmal PPW ohne RIV

2.Stelle 7 oder 8, wenn 1.Stelle 2 oder3 bahneigener Wagen

2.Stelle 9 wenn 1.Stelle 2, 3, 4 oder 8 Privatwagen

2.Stelle 7 oder 8 wenn 1.Stelle 4 oder 8 vermietet und als Privatwagen eingestellter Wagen
Radsdtze

1.Stelle 0, 2 oder 4 Wagen mit Einzelradsitzen

1.Stelle eine 1, 3 oder 8 Wagen mit Drehgestellen

2.Stelleeine 1, 3, 5oder 7  Wagen mit festgelegter Spurweite
(9 nur bei PPW in Verbindung mit 1.Stelle 2 oder 3)

2.Stelle eine 2,4, 6 oder 8  Wagen mit variabler Spurweite
(9 nur bei PPW in Verbindung mit 1.Stelle 4 oder 8)

Ausnahmen

10 Werkwagen und Versuchswagen mit festgelegter Spurweite und
Einzelradsitzen oder Drehgestellen

40 bahneigene Dienstwagen mit festgelegter Spurweite und
Einzelradsitzen

80 bahneigene Dienstwagen mit festgelegter Spurweite und
Drehgestellen

00, 20, 30, 09, 19 bleiben frei

41, 43, 45, 81, 83, 85 Wagen mit variabler oder festgelegter Spurweite, die international
durch Sondervereinbarungen einsetzbar sind

42,44, 46, 82, 84, 86 Wagen mit variabler oder festgelegter Spurweite, die nicht

international einsetzbar sind
dritte und vierte Ziffer: UIC-Léndercode
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Landercode
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fiinfte Ziffer: bei Giiterwagen Gattungsbuchstaben
0 = Gattungsbuchstabe T — Giiterwagen mit 6ffnungsfahigem Dach
1 = Gattungsbuchstabe G — Gedeckter Giiterwagen der Regelbauart
2 = Gattungsbuchstabe H — Gedeckter Giiterwagen in Sonderbauart
3 = Gattungsbuchstabe K, O, R — Flachwagen mit Einzelradsitzen in Regelbauart
4 = Gattungsbuchstabe L, S — Flachwagen mit Einzelradsédtzen in Sonderbauart
5 = Gattungsbuchstabe E — Offener Giiterwagen der Regelbauart
6 = Gattungsbuchstabe F — Offener Giiterwagen in Sonderbauart
7 = Gattungsbuchstabe Z — Kesselwagen
8 = Gattungsbuchstabe I — Kiihlwagen
9 = Gattungsbuchstabe U — Sonderwagen
sechste bis achte Ziffer: Kennbuchstaben

siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bauart-Bezeichnungssystem_fiir Giiterwagen

neunte bis elfte Ziffer: Nummer des Giiterwagens in der Baureihe
zwolfte Ziffer: Selbstkontrollziffer

Zur Berechnung der Kontrollziffer werden die einzelnen Ziffern der Wagennummer von rechts
nach links abwechselnd mit 2 und 1 multipliziert. Danach wird die Quersumme gebildet.
Die Differenz der Quersumme zur niachst hoheren Zehnerzahl ergibt die Selbstkontrollziffer.

Die Selbstkontrollziffer wird mit einem Bindestrich an die elfstellige Stammnummer angefligt.

Anschriften an Giiterwagen: http://www.dybas.de/dybas/index/a/ansch_gw.html

Weitere Informationen zu den UIC-Beschriftungen: http://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Wagennummer

Bezugshinweise

Dieses Dokument kann heruntergeladen werden von: http://g-zi.de/Wagenkarten/W Gkarten.pdf

Die in diesem Dokument zugrundeliegende Version des Wagenkartenprogramms kann von
http://g-zi.de/Wagenkarten/WGkarten 1.02.zip heruntergeladen werden.

Verwaltungskennzeichen und Wagenbilder kdnnen heruntergeladen werden von:

http://g-zi.de/Wagenkarten/Verwaltungen.zip

http://g-zi.de/Wagenkarten/Wagenbilder.zip

Der Schriftfont fiir die Wagennummer kann heruntergeladen werden von:

http://g-zi/Wagenkarten/Fonts/din-1451-mittelschrift-db.zip
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